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mm umfaBt: 


Kloppel in alien GroBen fur a lie vorkommenden Spulendurch- 
messer, als 

Innengewichtskloppel (Abb. 4) 
Auftengewichtskloppel (vorwiege d fur Ma- 

schinen mit 112 mm 
Stich und mehr) 

Innenzugfederkloppel (Abb 6) 
Spezial-Druckfederkloppel „G. K." 

(Abb. 5) 

Dieser „G. K." Kloppel ist einfach in der Bedienung, robust und 
zuverlassig, besonders geeignet und bewahrt bei der Herstellung 
von Gummilitzen, Schuhriemen, Perlon- und Nylonschnuren und 
Kordeln. 

Die lange, im Kloppelrohr geschutzte Druckfeder und die be- 
sondere Kloppelkonstruktion gewahrleisten eine konstante Faden- 
spannung. Leicht auswechselbare Ballonhulsen gestatten die 
Verwendung von Spulen jeglichen Fabrikates, unabhangig von 
der Bohrung und der bespulbaren lichten Weite, wie z. B. Papp- 
hulsenspulen, Spulen fur Barmer Kloppel und Scheibenspulen. 

Alle Kloppel sind auf die Fu6e aufschraubbar. 

Die Maschinen konnen in alien heute gebrauchlichen StichgroBen 
gebaut werden. 

Das Garnfassungsvermogen der Spulen bei den am meisten 
vorkommenden StichmaBen betragt: 


Abb. 7 


Immer mehr verlangt die Industrie nach 

Flechtmaschinen zum Verarbeiten 
von Glasseide 

Abb. 7 zeigt eine Maschine in horizontaler Ausfuhrung mit 
einem Spezialabzug und unserem G. K. -Kloppel (Abb. 5). 
Durch diese Anordnung wird die Laufbahn weitgehend 
geschutzt. 

Der VerschleiB der Maschine gegenuber einer Normal- 
maschine in vertikaler Ausfuhrung ist weitaus geringer. 



Stich 

77 mm 

84 mm 

96 mm 

Spulen-0 

(mm) 

38 

42 

48 

Wickellange 

(mm) 

bis no 

bis no 

bis no 

Fassungsvermogen 

(cm 3 ) 

88 

113 

155 



Abb. 6 



Abb. 4 


Abb. 5 
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Die alte, klassische 



Abb. 1 


Barmer 

Flechtmaschine 

in der gleitenden Ausfuhrung 
mit Innengewicht - Kloppel 
(Abb. 4), billig in der An- 
schaffung, einfach in der Be- 
dienung, mit sehr geringem 
Kraftbedarf, robust und zu- 
verlassig, fur jeden Flecht- 
artikel geeignet. 


Die kraftige, moderne, schnellaufende 

Hochleistungsflechtmaschine 

(auch an alten Barmer Antriebstischen verwendbar) in unserem speziellen getragenen 
System konstruiert, mit KloppelfuBen, die von den Flugelradern unterhalb der 
Maschinenoberplatte getragen werden. Die Oberplatte dient dabei nicht nur als 
Fuhrungsbahn fur den KloppelfuB, sondern trennt das Raderwerk zum garntragenden 
Kloppel nahezu vollkommen ab. Ein Verschmutzen der Ware ist daher nicht mehr 
moglich. AuBerdem stutzt die Oberplatte den KloppelfuB mehrmals ab, was dem 
VerschleiB in sehr hohem MaBe entgegenwirkt. 


Abb. 2 



Abb. 3 



Bei geringen Mehrkosten werden diese Maschinen auch wahlweise 
schmierungs- und wartungsfrei hergestel It. 

Je nach Wunsch konnen die Maschinen entweder durch den preis- 
werten und Stromkosten sparenden Antriebstisch (Abb. 1) oder in 
Vierergruppen angetrieben werden (Abb. 3). Fur bestimmte Artikel 
kommt auch der moderne Einzelantrieb in Frage (Abb. 2) - mit separa- 
te!' Verlegung und Aufwickeltrommel uber jedem Kopf. 


Flecht- und Kloppelmaschinen aller Art 


for jeden Verwendungszweck 




Bleileinen 
Korkleinen 
umflochtene 

Schleuderstabe 
Wascheleinen 
Uhrenarmbander 
u. a. m. 

Kabel, Panzerschlauchen, Telefonschnuren. 


Fur die Herstellung von: 


Litzen 

Gummilitzen 

Zackenlitzen 

Knopflochlitzen 

Kordellitzen 

Drahtlitzen 


Rundschnuren 

Kerzendochten 

Schuhriemen 

Gardinenschnuren 

Quadratschnuren 

Sutaschlitzen 
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